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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой PIONEER.
Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии 
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, 
что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, 
в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а так-
же рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изде-
лие может отличаться от изображения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Электрический триммер предназначен 
для стрижки газонной и дикорастущей 
травы на даче и в саду. Данный инстру-
мент не предназначен для коммерческо-
го использования.
В комплекте с инструментом поставляет-
ся насадки: катушка с леской и металли-
ческая режущая насадка.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед началом использования 	
триммера внимательно ознакомь-

тесь с изложенными здесь инструкциями 
по технике безопасности при использо-
вании садового инструмента и строго 
выполняйте их в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ:
Несоблюдение инструкций по тех-

нике безопасности может привести к се-
рьезным или даже фатальным травмам 
и ущербу собственности.

 Во время работы следует носить 
шлем

 Во время работы следует носить 
защитные очки и наушники.

 Во время работы следует носить 
защитные перчатки.

 Во время работы следует носить 
защитную обувь.

Следует принять необходимые 
меры предосторожности для за-
щиты прохожих.

Во избежание травм запрещается 
приближать ноги к режущей на-
садке работающего триммера.

Во избежание травм от разлетаю-
щихся предметов запрещается 
эксплуатировать триммер без за-

щитного экрана.

Оператор должен всегда быть го-
тов к тому, что триммер может 
быть отброшен, если режущая 

насадка столкнется с твердым предме-
том.

Во избежание травм запрещается 
прикасаться руками к режущей 
насадке триммера.

Во время эксплуата-
ции инструмента по-
сторонним необхо-
димо соблюдать без-

опасную дистанцию (15 м) от зоны про-
ведения работ.

Во время эксплуатации следует 
быть внимательными, насадка ин-
струмента вращается на высокой 

скорости!

 Запрещается подвергать инстру-
мент воздействию дождя или вла-
ги.

Запрещается подключить к сети 
инструмент, если поврежден 
шнур питания.
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Требования электробезопасности

Перед подключением инструмента 
к электросети убедитесь, что характе-
ристики электросети соответствуют ха-
рактеристикам инструмента, указанным 
на маркировке изделия и в разделе «Тех-
нические характеристики».
Во избежание поражения электрическим 
током перед подключением инструмен-
та к электросети следует убедиться, 
что шнур и вилка питания инструмента, 
а также шнур и вилка удлинителя (при 
его использовании) не имеют поврежде-
ний, кроме того, следует убедиться в том, 
что розетка исправна и не имеет повреж-
дений.
Инструмент следует подключать к розет-
ке с заземлением.
При подключении инструмента к элек-
тросети запрещается использовать пе-
реходники.
Во время использования триммера сле-
дует избегать контакта тела с заземлен-
ными предметами: трубами, батареями 
отопления, кухонными плитами и т.п., т.к. 
это увеличивает риск смертельного по-
ражения электрическим током.

При наличии повреждений шнура 
или вилки питания, либо розетки 
их использование категорически 

запрещается.
Запрещается прикасаться к шнуру 
или вилке питания инструмента или к шну-
ру или вилке питания удлинителя (при 
его использовании) мокрыми руками.
Если использование триммера происхо-
дит в условиях повышенной влажности, 
в сети питания, к которой он подключа-
ется, должно быть установлено устрой-

ство защитного отключения (УЗО), рас-
считанное на ток не более 30 мА.
Располагайте и обозначайте шнур пита-
ния так, чтобы он не представлял угрозы, 
что о него споткнутся, или там, где он мо-
жет быть поврежден, проколот, разрезан.
Берегите шнур питания от воздействия 
сильного тепла, масла или химикатов.
Следите, что шнур питания не был натя-
нут, а свободно двигался за оператором.

Меры безопасности в зоне проведения 
работ

Во избежание несчастных случаев зона 
проведения работ должна быть хорошо 
освещена.
Посторонние, дети и животные не осоз-
нают угроз, которые исходят от рабо-
тающего триммера, поэтому во время 
эксплуатации инструмента необходи-
мо следить, чтобы посторонние, дети 
и животные находились на безопасной 
дистанции (не менее 15 метров) от зоны 
проведения работ.
Во избежание опасных ситуаций, 
перед тем как подойти к оператору, ра-
ботающему с триммером, необходимо 
привлечь его внимание, чтобы он выклю-
чил триммер.
Запрещается оставлять триммер без при-
смотра.
Детям запрещается играть с триммером.

Данная модель триммера 
не имеет защиты от проникно-
вения влаги, поэтому запреща-

ется эксплуатировать или оставлять ин-
струмент под дождем или в условиях 
повышенной влажности.
Электрические компоненты тримме-
ра могут производить искрообразова-
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ние, которые могут вызвать возгорание 
или взрыв, если поблизости находятся 
взрывоопасные материалы или аэрозо-
ли. Запрещается эксплуатировать трим-
мер во взрывоопасной среде.

Требования к оператору

Оператор инструмента перед началом 
работы должен внимательно прочитать 
и понять настоящее руководство или по-
лучить надлежащий инструктаж по безо-
пасной эксплуатации триммера. Без над-
лежащего инструктажа можно не осоз-
навать всех рисков, которые могут воз-
никать при обращении с электроинстру-
ментом, что может привести к опасным 
и фатальным ситуациям, а также ущербу 
собственности.
Оператор триммера должен быть в хоро-
шей физической форме и ясном состоя-
нии ума.

•	 Запрещается эксплуатировать ин-
струмент лицам с ограниченными фи-
зическими, умственными или сенсор-
ными возможностями.

•	 Работу с триммером следует выпол-
нять отдохнувшим.

•	 Запрещается эксплуатировать трим-
мер в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения либо 
под воздействием медицинских пре-
паратов, снижающих ясность воспри-
ятия или скорость реакции.

•	 Работу с триммером могут выпол-
нять лица, достигшие необходимого 
для таких работ возраста по закону, 
действующему на территории эксплу-
атации триммера.

Техника личной безопасности

Подходите к использованию садового 
инструмента ответственно, во время ра-
боты будьте бдительны, руководствуй-
тесь здравым смыслом и всегда внима-
тельно следите за тем, что вы делаете.
Во избежание получения травм во вре-
мя проведения работ с инструментом 
следует использовать средства индиви-
дуальной защиты: защитные очки, не-
скользящую защитную обувь, защитные 
наушники, защитные перчатки.
На время проведения работ следует оде-
ваться подходящим образом: не следует 
носить свободную одежду, ювелирные 
украшения, волосы должны быть собра-
ны, т.к. свободная одежда, украшения 
или волосы могут быть захвачены дви-
жущимися частями электроинструмента.
Во время работы с инструментом следу-
ет носить закрытую одежду из плотного 
прочного материала с длинными рукава-
ми, длинные брюки, в противном случае 
можно получить серьезные травмы.

Во время стрижки газона скошен-
ная трава и другие растительные остатки 
разлетаются в разные стороны и могут 
нанести травмы открытых участков лица 
и тела, поэтому во время эксплуатации 
триммера следует использовать защит-
ные очки либо каску с  полной защитой 
лица.
Во избежание травм не допускайте слу-
чайного включения инструмента. Не пе-
реносите инструмент с пальцем на пере-
ключателе.
Во время использования инструмента 
не тянитесь. Всегда сохраняйте устой-
чивое положение и равновесие. Это по-
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зволит лучше управлять инструментом 
в непредвиденных ситуациях.
Во избежание травм во время эксплуа-
тации, сборки, разборки, чистки и тех-
нического обслуживания следует носить 
защитные рабочие перчатки.
Во время эксплуатации триммера может 
подниматься пыль, которая может вы-
зывать аллергические реакции. При по-
явлении пыли рекомендуется надевать 
маску-респиратор.
При появлении усталости оператор дол-
жен сделать перерыв, чтобы отдохнуть. 
Не следует косить траву продолжительно 
время, необходимо чередовать стрижку 
газона с другими видами деятельности.

Проверка безопасности инструмента 
и насадок

Инструмент можно эксплуатировать 
только после проверки его безопасно-
сти, в ходе которой следует убедиться 
в следующем:

- 	 триммер правильно и полностью со-
бран;

- 	 крепежные элементы надежно закре-
плены;

- 	 триммер не имеет механических по-
вреждений;

- 	 триммер находится в чистом и сухом 
виде;

- элементы управления исправны 
и не были изменены;

- 	 насадка заточена, исправна, не имеет 
повреждений и правильно установле-
на;

- 	 используются только оригинальные, 
рекомендованные производителем 
для этого инструмента аксессуары.

ВНИМАНИЕ:
Если инструмент не отвечает крите-
риям безопасности, его детали могут 
работать некорректно, а защитные ме-
ханизмы не срабатывать, что увеличива-
ет риски серьезных или даже фатальных 
травм.

Техника безопасности при эксплуатации 
триммера

Триммер допускается эксплуатировать 
только в собранном виде. На триммер 
должна быть установлен защитный ко-
жух.
Если движущиеся ножи насадки стол-
кнутся с твердым предметом, это может 
привести к их резкой остановке. В этот 
момент под воздействием реактивной 
силы оператор может утратить контроль 
над инструментом, что может привести 
к серьезным травмам. До начала рабо-
ты следует проверить траву на наличие 
в них твердых предметов и при обнару-
жении удалить их.
Нож или леска может серьезно поранить 
оператора. Во время работы инструмен-
та запрещается приближать руки, ноги 
и другие части тела к режущим насадкам.
Если какой-либо предмет, трава застря-
ли на вращающейся насадке, то они мо-
гут заблокировать ее вращение, в этом 
случае следует выключить инструмент, 
отключить его от электросети, только 
после этого необходимо освободить ре-
жущую насадку от намотавшихся пред-
метов.
Следует своевременно затачивать ре-
жущие насадки или менять леску, чтобы 
повысить производительность триммера 
и снизить вероятность их застревания.
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Если во время эксплуатации триммера 
в его работе появились посторонние зву-
ки, усилилась вибрация, это может гово-
рить о его неисправности. Неисправно-
сти в работе триммера могут привести 
к серьезным травмам, поэтому в этом 
случае следует прекратить использова-
ние триммера и обратиться в уполномо-
ченной сервисный центр производителя 
для проверки и ремонта инструмента.
Инструмент следует содержать в чисто-
те, не допускать загрязнения вентиляци-
онных отверстий.
Во время работы инструмента генери-
руется электромагнитное поле, которое 
может оказывать воздействие на актив-
ные и пассивные медицинские имплан-
таты. При наличии медицинских имплан-
татов перед использованием триммера 
проконсультируйтесь с врачом по поводу 
возможных противопоказаний.

Техника безопасности во время чистки, 
обслуживания, хранения и ремонта

Триммер может включаться непреднаме-
ренно, если перед проведением чистки, 
обслуживания или ремонта он не был от-
ключен от электросети, что может приве-
сти к травмам и ущербу собственности. 
Поэтому запрещается производить 
чистку или техническое обслуживание 
с включенным в электросеть инструмен-
том. 
Ножи насадок очень острые, поэтому 
во время чистки и технического обслу-
живания следует соблюдать осторож-
ность и носить защитные перчатки.
Чистку, обслуживание и ремонт тримме-
ра следует выполнять только так, как ре-
комендовано в настоящем руководстве.

Использование острых предметов, 
агрессивных веществ, напора воды 
для очистки может привести к поврежде-
нию и некорректной работе компонентов 
инструмента, его защитных механизмов, 
что может привести к травмам, пораже-
нию электрическим током и ущербу соб-
ственности.
Запрещается ремонтировать неисправ-
ный триммер, в т.ч. с поврежденным се-
тевым шнуром. При возникновении не-
исправности следует обратиться в упол-
номоченный сервисный центр произво-
дителя.
Триммер следует хранить в чистом и су-
хом месте в помещении.
Запрещается хранить инструмент 
во влажной среде, т.к. влажность может 
привести к коррозии электрических кон-
тактов и металлических элементов трим-
мера.

Триммер следует хранить вне зоны 
доступа детей.

Необходимо соблюдать условия темпе-
ратуры и влажности во время хранения 
триммера, которые указаны в разделе 
«Транспортировка и хранение».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все 
комплектующие имеются в наличии в ис-
правном состоянии:

- Триммер;
- Катушка с леской;
- Нож стальной;
- Диск стальной;
- Кожух;
- U-образная рукоятка;
- Крепеж с ключом;
- Ремень;
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- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.

ВНИМАНИЕ:
Упаковочные материалы, особенно паке-
ты и пленки, следует убрать подальше 
от маленьких детей, т.к. они представ-
ляют для них угрозу задохнуться.

УСТРОЙСТВО ИНСТРУМЕНТА

1.	 Корпус двигателя
2.	 Штанга складная
3.	 U-образная рукоятка с ручкой вклю-

чения
4.	 Защитный кожух
5.	 Редуктор
6.	 Катушка с леской
7.	 Нож для лески
8.	 Муфта соединительная с болтом 

для фиксации
9.	 Нож 3Т

10.	Диск 40Т

СБОРКА

1.	 Достаньте триммер (1) из упаковки, 
осмотрите внимательно все комплек-
тующие и их состояние. Не должно 
быть механических повреждений.

2.	 Соедините две штанги между собой 
и затяните болтом на муфте (8), кото-
рый идет в комплекте.

3.	 Соберите U-образную рукоятку (3), 
которая предназначена для удер-
жания триммера во время работы 
и для направления движения режу-
щей насадки в противоположенные 
стороны во время работы.

4.	 Присоедините защитный кожух (4) 
к штанге. Если на защитном кожухе 
нет установленного ножа (7) для обре-
зания лески, то он должен быть в ком-
плекте отдельно с саморезом для кре-
пления. При установке установите его 
так, чтобы при вращении катушки ле-
ска обрезалась об нож, нож должен 
по высоте находиться на одном уров-
не с леской.

5.	 Установите катушку с леской или нож 
на редуктор, в зависимости от необ-
ходимой насадки и выполняемых ра-
бот. Проверьте вращение насадки, 
она должна вращаться без биения, 
не должно быть торможения за ко-
жух, а леска должна попадать на нож 
на кожухе.

6.	 Подключите триммер к электросе-
ти, опустите режущий нож на уровень 
чуть выше травы на безопасном рас-
стоянии и сделайте контрольный пуск 
на несколько секунд для того, чтобы 
убедиться, что все правильно собра-
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но и установлено, нет биения, двига-
тель работает ровно, нет рывков.

7.	 Необходимо проверить и убедиться, 
что U-образная рукоятка находится 
на нужной высоте, при необходимо-
сти отрегулируйте высоту. 

8.	 Проверьте правильность установки 
ножа чтобы лезвие ножа двигалось 
в сторону вращения. Если установ-
лена леска, то длинна режущих кон-
цов должна быть одинаковой, излиш-
ки обрезаются ножом.

9.	 После сборки и проверки триммера 
можно приступать к покосу травы. 

10.	Если во время работы вам покажет-
ся что U-образная  рукоятка установ-
лена неудобно, то остановите двига-
тель, отсоедините триммер от элек-
тросети, отрегулируйте рукоятку  по-
вторно и продолжите работу.

ВНИМАНИЕ: При выполнении сборки изде-
лия обязательно используйте защитные 
перчатки для того чтобы не нанести 
себе травмы и порезы от острых элемен-
тов триммера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Порядок работы

1.	 Подключите вилку питания 
к электрической розетке удлинителя. 
Убедитесь в том, что для кабеля удли-
нителя не будет создаваться препят-
ствий в процессе выполняемых работ.

2.	 Крепко держите триммер правой ру-
кой за правую, а левой рукой за ле-
вую рукоятку. Оператор может допол-
нительно закрепить триммер с помо-
щью ремня через плечо (при наличии 
в комплектации).

3.	 Расположите триммер справа на до-
статочном расстоянии от себя, насад-
ка триммера не должна касаться тра-
вы и других предметов во время запу-
ска.

4.	 Нажмите на кнопку разблокировки 
клавиши включения и удерживая её 
нажмите на клавишу включения.

5.	 После этого двигатель запустит-
ся и насадка придет в движение. 
Дождитесь, когда двигатель набе-
рет полную мощность, и приступайте 
к кошению.

6.	 Для скашивания травы перемещайте 
триммер движениями справа-налево 
параллельно земле.

7.	 По окончании работы отпустите кла-
вишу включения. Подождите, когда 
вращение насадки остановится.

Рекомендации

•	 Используйте триммер с леской ис-
ключительно для стрижки газонной 
или дикорастущей травы, сорняков.

•	 Совершайте медленные движения 
в горизонтальной плоскости по полу-
кругу и продвигайтесь немного впе-
ред.

•	 Если трава высокая, срезайте ее 
по частям, на высоту около 20 см 
за один раз. Не пытайтесь сразу низ-
ко срезать высокую траву, т.к. высокая 
трава легко застревает на редукторе 
и блокирует работу.

•	 При кошении густой, высокой тра-
вы двигатель может перегреваться. 
Делайте перерывы в работе, чтобы 
дать остыть двигателю.

•	 Если на насадке застряла трава, вы-
ключите триммер и освободите на-
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садку. В противном случае инстру-
мент будет перегреваться.

•	 При использовании лески трава сре-
зается концами лески. Не погружайте 
с усилием редуктор в высокую траву.

•	 После каждого использования вытя-
гивайте чуть побольше лески из ка-
тушки, чтобы она не обламывалась.

•	 Для замены лески либо при обрыве 
лески выключите триммер, снимите 
катушку и проденьте леску через от-
верстия катушки, а затем снова уста-
новите катушку на редуктор.

•	 Старайтесь не допускать, чтобы леска 
ударялась о металлические препят-
ствия или бетон, это приводит к изно-
су катушки.

•	 Запрещается волочить редуктор 
триммера по земле.

•	 Не рекомендуется стричь мокрую 
траву, т.к. она налипает на насадку 
и кожух. Кроме того, на скошенной 
мокрой траве легко поскользнуться.

•	 Если триммер стал сильно вибриро-
вать, выключите его, отсоедините 
от электросети. Вероятно, трава бло-
кирует движение насадки, освободи-
те насадку и кожух от травы.

Длина лески

•	 Во время работы леска может рас-
ходовваться. Чтобы леска распуска-
лась автоматически, необходимо 
слегка постучать фиксатором катуш-
ки по земле при включенном двига-
теле, леска сама вытянется из катуш-
ки на определенную длину. Не остав-
ляйте фиксатор на земле. 

•	 При обрыве лески в отверстии катуш-
ки, необходимо остановить двига-
тель, отсоединить вилку от розетки, 

снять катушку и извлечь леску вруч-
ную.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Если леска слишком длинная, то излишек 
будет срезан лезвием на защитном кожу-
хе.
• Чтобы удлинить леску, стукните фик-
сатором катушки только один раз. Если 
нужно увеличить длину лески, подождите 
несколько секунд перед тем, как стукнуть 
повторно.
• Устанавливайте длину лески примерно 
равную полному диаметру среза.

Кошение с леской

•	 Защитный кожух должен быть обя-
зательно установлен на триммер 
при использовании лески. 

•	 Если леска выйдет из катушки слиш-
ком далеко, то будет срезана ножом 
на защитном кожухе.

ВНИМАНИЕ:
Если держать редуктор параллельно зем-
ле, то срез будет переходить по всему 
диаметру, в этом случае скошенная тра-
ва будет лететь на вас, а процесс скаши-
вания может замедлиться, в результате 
чего расход лески возрастет.
Будьте особенно внимательны при рабо-
те на «проплешинах» или там, где много 
мелких камушков, т.к. они могут быть 
отброшены на высокой скорости. Защит-
ный кожух триммера не может остано-
вить предметы, которые отскакивают 
или рикошетят от твердых поверхно-
стей.
Допустимо использовать только каче-
ственную нейлоновую одиночную леску 
диаметром 2 мм. Запрещается использо-
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вать провод или леску, усиленную прово-
дом, вместо лески или леску другого диа-
метра.

Длина лески

Во время работы леска расходуется. 
Чтобы леска нарезалась автоматически, 
до начала работы нажмите на клавишу 
включения и слегка постучите фикса-
тором держателя катушки по земле. Не 
оставляйте фиксатор на земле.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Если леска слишком длинная, то излишек 
будет срезан лезвием на защитном кожу-
хе.
Чтобы леска не спутывалась, стукните 
для удлинения лески только один раз. Если 
нужно увеличить длину лески, подождите 
несколько секунд перед тем, как стукнуть 
снова.
Устанавливайте длину лески примерно 
равную полному диаметру среза.

Кошение с леской

Защитный кожух должен быть обяза-
тельно установлен на триммер при ис-
пользовании лески. Если леска выйдет 
из катушки слишком далеко, то будет 
срезана ножом на защитном кожухе.

Для сплошного скашивания рекоменду-
ется наклонить редуктор так, чтобы кон-
такт происходил на той части полукруга, 
где леска двигает от вас и кожуха. В этом 
случае скошенная трава и мусор, кото-
рый может в ней оказаться, будут отбра-
сываться от вас.

ВНИМАНИЕ:
Если вы наклоните корпус редуктора 
не в ту сторону, трава и мусор, будут ле-
теть, наоборот, в вашу сторону.
Если держать редуктор параллельно зем-
ле, то срез будет переходить по всему ди-
аметру, в этом случае скошенная трава 
будет лететь на вас, а процесс скашива-
ния замедлится, в результате чего рас-
ход лески возрастет.
Будьте особенно внимательны при рабо-
те на «проплешинах» или там, где много 
мелких камушков, т.к. они могут быть 
отброшены на высокой скорости. Защит-
ный кожух триммера не может остано-
вить предметы, которые отскакивают 
или рикошетят от твердых поверхно-
стей.
Допустимо использовать только каче-
ственную нейлоновую одиночную леску 
диаметром 2 мм. Запрещается использо-
вать провод или леску, усиленную прово-
дом, вместо лески или леску другого диа-
метра.
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•	 Осторожно продвигайте триммер 
в скашиваемую траву, слегка накло-
нив редуктор так, чтобы скошенная 
трава летела от вас. 

•	 Если нужно косить рядом с каким-ли-
бо препятствием, например забором, 
стеной или деревом, приближайтесь 
с такого угла, чтобы любой мусор, ко-
торый может срикошетить от препят-
ствия, полетел от вас. 

•	 Медленно ведите триммер к препят-
ствию, чтобы скосить траву ровно 
до препятствия, но не дальше. 

•	 Если вы косите у сетчатой ограды, ко-
сите только до сетки. Если вы продви-
нете триммер дальше, леска обмота-
ется о провод или столб ограды. 

•	 Стебли сорняков можно скашивать 
за один раз, для этого располагай-
те редуктор рядом с корнем сорня-
ка, а не высоко, чтобы леска не за-
путывалась в нем. Лучше не прово-
дить сплошное скашивания сорняков 
с жесткими стеблями, а совершать та-
кие движения, чтобы только край ле-
ски медленно срезал стебли.

•	 Скашивание под корень (А) и окаши-
вание кромок (В) у дорог и тротуаров 
выполняется леской при положении 
редуктора под крутым углом к земле.

•	  Во время данных работ следует быть 
внимательными, чтобы земля и камни 
не срикошетили от твердых поверх-
ностей и не отлетели в вашу сторону. 

•	 На рисунках выше показаны вариан-
ты проведения данных работ, но каж-
дый оператор должен определить 

наиболее эффективные движения 
для себя сам.

ВНИМАНИЕ:
• Запрещается выполнять скашивание 
под корень и окашивание кромок с помо-
щью металлической режущей насадки.

•	 Остерегайтесь проводов.
•	 Не косите в тех местах, где натянуто 

ограждение. Носите средства защи-
ты и защитную одежду. Не срезайте 
траву, если вы не знаете и не видите, 
что может быть в том месте.

Кошение ножом для травы

Режущая насадка (нож с тремя лезвия-
ми), поставляемая в комплекте с тримме-
ром, предназначена для кошения сорня-
ков и низкого кустарника с тонкими вет-
ками. Толщина стеблей сорняков и веток 
кустарника не должна превышать 12-20 
мм. (в зависимости от состояния и воз-
раста стеблей)

ВНИМАНИЕ:
• Запрещается пытаться срезать режу-
щей насадкой деревья и толстые ветки.
• Запрещается использовать поврежден-
ную, тупую и треснувшую режущую на-
садку.
• До начала кошения проведите осмотр 
участка, уберите или пометьте препят-
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ствия такие, как металлические штыри, 
провода, железные ограды, камни. 
• При столкновении с металлом или кам-
нем режущая насадка быстро тупится. 
При контакте режущей насадки с прово-
дом, он может намотаться на насадку, 
в результате чего возможно отбрасыва-
ние или блокировка двигателя.

•	 Передвигайте триммер так, чтобы на-
садка двигалась по дуге, чтобы бы-
стро очистить участок от дикорасту-
щей травы и сорняков. Косить можно, 
совершая движения в обоих направ-
лениях или только в одном.

•	 Чтобы на вас не отбрасывало ско-
шенные сорняки, косите той стороной 
насадки, которая вращается от вас, 
слегка наклонив насадку в эту сторо-
ну.

•	 Если триммер отбрасывает, это мо-
жет означать, что лезвие затупилось 
или стебли сорняков слишком жест-
кие и толстые. В последнем случае 
следует использовать другой инстру-
мент.

•	 Не прилагайте усилий к насадке, что-
бы срезать траву, не пытайтесь ис-
пользовать ее как рычаг, т.к. это мо-
жет привести к тому, что насадка сог-
нется или треснет.

•	 По окончании работы и перед тем, 
как убрать триммер с режущей на-
садкой на хранение, а также во вре-
мя транспортировки, всегда надевай-
те на насадку защитный чехол.

•	 Для обеспечения эффективности 
и безопасности эксплуатации инстру-
мента используйте только одиночную 
леску диаметром 2 мм и оригиналь-
ные запчасти.

•	 Отпустите клавишу включения и до-
ждитесь остановки насадки, затем от-
ключите триммер от электросети. 
Снимите держатель катушки с трим-
мера.

1.	 Слот
2.	 Корпус катушки
3.	 Отверстие
4.	 Шпуля катушки
5.	 Пружина
•	 Извлеките пустую шпулю (4) из корпу-

са (2). Проведите тщательную очист-
ку редуктора и катушки, убедитесь 
в отсутствии изношенных или по-
врежденных деталей. Извлеките все 
остатки старой лески.

•	 Отмерьте примерно 5-6 метров ле-
ски и сложите ее пополам. Проденьте 
петлю из лески в отверстие катушки 
(3). Намотайте леску на два отделения 
катушки в направлении, указанном 
стрелками на катушке. Зафиксируйте 
концы лески в слотах (1) катушки 
с двух противоположных сторон.

•	 Установите в корпус (2) пружину (5) 
и проденьте концы лески в отверстия 
корпуса. Установите шпулю в корпус 
катушки. Удерживая шпулю в корпусе, 
потяните за концы лески, чтобы не-
много вытянуть ее из слотов (1).
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•	 Установите катушку с леской на трим-
мер.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУ ЖИВАНИЕ

Регулярная проверка

Чтобы инструмент служил долго и эф-
фективно, регулярно проверяйте его со-
стояние. Следите за исправностью наса-
док и других деталей триммера. Регуляр-
но подтягивайте разболтавшиеся винты, 
заменяйте изношенные детали.

Чистка триммера

-	 Выключите триммер и отключите его 
от электросети.

-	 Дайте двигателю полностью остыть.
-	 Протрите корпус инструмента влаж-

ной тканью.
-	 Очистите насадки и защитный кожух 

от травы и загрязнений.
-	 Для чистки инструмента запрещается 

использовать растворители и другие 
агрессивные вещества.

-	 Запрещается мыть двигатель тримме-
ра водой или погружать его в воду.

-	 Почистите вентиляционные отвер-
стия щеткой.

Смазывание

Через каждые 10 часов эксплуатации не-
обходимо смазывать редуктор. Исполь-
зуйте для этой цели специальную смаз-
ку для высоко оборотистых редукторов, 
она должна быть мягкой и пластичной, 
в количестве 5-7 г.

Ремонт

Если триммер поврежден или не-
исправен, за ремонтом следует 
обратиться в сервисный центр 

производителя.
Если насадки или другие детали повреж-
дены, следует их заменить.
При необходимости замены шнура пита-
ния следует обратиться в уполномочен-
ный сервисный центр производителя.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

•	 Транспортировку инструментов про-
водят всеми видами транспорта в со-
ответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте 
конкретного вида.

•	 При перевозке инструмента исполь-
зуйте оригинальную заводскую упа-
ковку. Инструмент должен быть на-
дежно зафиксирован в упаковке. 
Оберегайте инструмент от ударов 
и падения. Упаковка с инструментом 
должна быть надежно зафиксирована 
стропами, ремнями или сеткой во из-
бежание ее перемещений во время 
транспортировки.

•	 Транспортировка инструментов 
должна исключать возможность не-
посредственного воздействия на них 
атмосферных осадков и агрессивных 
сред. Перед тем как убрать инстру-
мент на хранение проведите полную 
чистку и дайте высохнуть всем дета-
лям.

•	 Инструменты хранятся в закрытом 
сухом и чистом помещении, защи-
щенном от прямых солнечных лучей, 
при температуре окружающего воз-



16

Руководство Пользователя

духа от -20°C до +50°C с относитель-
ной влажностью не выше 80% и от-
сутствии в окружающей среде кис-
лотных и других паров, отрицательно 
влияющих на материалы инструмен-
тов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектиро-
вано и изготовлено из высо-
кокачественных материалов 
и компонентов, которые мож-
но утилизировать и использо-

вать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это озна-
чает, что товар соответствует Европей-
ской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит пре-
дотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды 
и человеческого здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность двигателя: 1600 
Вт
Скорость вращения на холостом ходу: 
7200 оборотов/мин
Максимальная ширина среза нож/диск/
леска: 230/255/420 мм
Штанга: алюминиевая складная
Диаметр лески: 2.0 мм

Вес нетто: 5,2 кг
Класс электробезопасности: II

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, ди-
зайн и комплектацию изделия без дополни-
тельного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям нор-
мативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении приме-
нения опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертифика-
та в коробке спрашивайте копию у про-
давца. 
Полную информацию   о сертификате 
соответствия вы можете получить у про-
давца или на сайте pioneer-bt.ru.

    

Изготовитель: 
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 
Адрес:  Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг зда-
ние 1,  Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. 
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 
Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.



17

Руководство Пользователя

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная 
на принятие претензий на  территории 
России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, 
Московская область,�г. Электросталь, 
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*	 Данные могут быть изменены в связи со 
сменой изготовителя, продавца, произ-
водственного филиала, импортера в РФ. 
В случае изменения данных актуальная 
информация указывается на дополнитель-
ной наклейке, размещенной на упаковке из-
делия.

Дата производства указана на упаковке 
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществля-
ется согласно прилагаемому гарантийно-
му талону. Гарантийный талон и инструк-
ция по эксплуатации являются неотъем-
лемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продук-
ции PIONEER. Мы рады предложить Вам 
изделия, разработанные и изготовленные 
в соответствии с высокими требованиями 
к  качеству, функциональности и  дизай-
ну. Мы уверены, что Вы будете довольны 
приобретением изделия от  нашей фир-
мы. В  случае если ваше изделие марки 
PIONEER будет нуждаться в  техническом 
обслуживании, просим вас обращать-
ся в  один из  авторизованных сервисных 
центров (далее – АСЦ). С полным списком 

АСЦ и  их  точными адресами вы можете 
ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1.	 Гарантийные обязательства действуют 
в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законода-
тельством страны, на территории которой 
они предоставлены, и только при условии 
использования изделия исключительно 
для личных, семейных или домашних нужд. 

2.	 Недостатки товара, обнаруженные в пе-
риод срока службы, устраняются уполно-
моченными на это авторизованными сер-
висными центрами (АСЦ). В течение га-
рантийного срока устранение недостатков 
производится бесплатно при предъявле-
нии оригинала заполненного гарантийно-
го талона и документов, подтверждающих 
факт и дату заключения договора рознич-
ной купли-продажи (кассовый чек и т. п.). 
В случае отсутствия указанных документов 
гарантийный срок исчисляется со дня изго-
товления товара. 

3.	 В документе о продаже должна быть ука-
зана информация: полное название модели 
техники, дата продажи и название торговой 
организации. 

4.	 Обслуживание техники производится толь-
ко в чистом виде, без следов самостоятель-
ного вскрытия. 

5.	 Гарантия не включает в себя подключение, 
техническое и иное профилактическое об-
служивание.

6.	 Изготовитель не несет ответственности 
за возможный вред, прямо или косвенно на-
несенный своей продукцией людям, домаш-
ним животным, имуществу в случае, если 
это произошло в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, хранения, 
транспортировки или установки изделия; 

умышленных или неосторожных действий 
потребителя или третьих лиц.

7.	 Гарантийные обязательства не распро-
страняются на принадлежности изделий, 
если их замена предусмотрена конструк-
цией, либо не связана с разборкой изде-
лия.
•	 На сменную оснастку и элементы её 

крепления к инструменту (ножи, го-
ловки, шпули, леску, диски, фрезы, за-
щитные кожухи, направляющие шины, 
пильные цепи, цанги, ведущие звез-
дочки, детали держателей сменной ос-
настки и т.п.).

•	 На естественный износ быстроизна-
шивающихся узлов и деталей в ходе 
правильной эксплуатации (графито-
вые щетки, приводные ремни и коле-
са, механизмы сцепления, уплотните-
лей, прокладок, сальников, амортиза-
торов, дополнительных рукояток, на-
правляющих и опорных роликов, хра-
повых колес, гибкие валы, крыльчат-
ки, фланцы крепления) кроме случаев, 
когда повреждение быстроизнашива-
ющейся детали является следствием 
дефекта деталей или качества сборки 
инструмента;

•	 На технику, у которой одновременно 
вышли из строя обмотки ротора и ста-
тора.

8.	 Не подлежат гарантийному обслужива-
нию изделия с дефектами, возникшими 
вследствие:
•	 Механических повреждений корпуса, 

удлинительных штанг (трещин, сколов, 
вмятин и т. п.); 

•	 Механических и иных повреждений 
электрического кабеля; 

•	 Тепловых и иных повреждений, вы-
званных воздействием агрессивной 
среды и высокой температуры, воз-



никших по причине неправильной эксплу-
атации с нарушением правил, изложенных 
в руководстве по эксплуатации, небрежно-
го обращения или несчастного случая;

•	 Попаданием инородных тел внутрь техники 
через вентиляционные отверстия, блоки-
ровкой полости воздушных отверстий, по-
лости ребер охлаждения двигателя отхода-
ми обрабатываемого материала или насе-
комыми; 

•	 Действия третьих лиц или непреодолимой 
силы (стихия, пожар, молния и т. д.);

•	 Внесения не санкционированных изгото-
вителем конструктивных или схемотехни-
ческих изменений, как самостоятельно, так 
и неуполномоченными лицами, о чем сви-
детельствуют, неправильная сборка кор-
пусных деталей, отсутствие комплектую-
щих внутри корпуса инструмента; наличие 
характерных следов на крепежных винтах 
в виде заломов на шлицах (в случае, когда 
обращение в сервисный центр производит-
ся впервые); самостоятельная смазка дета-
лей инструмента, кроме случаев, указанных 
в инструкции по эксплуатации.

•	 При наличии следов ржавчины на поверх-
ности металлических деталей внутри кор-
пуса инструмента вследствие небрежного 
хранения и эксплуатации.

•	 При отклонения параметров электриче-
ских сетей от Государственных Технических 
Стандартов (ГОСТов);

•	 При неисправностях, возникших вслед-
ствие перегрузки инструмента, повлекшей 
выход из строя деталей электродвигате-
ля, или других узлов и деталей. К безуслов-
ным признакам перегрузки относятся: по-
явление цветов побежалости на поверхно-
сти металлических деталей; деформация 
или оплавление пластмассовых деталей 
и узлов инструмента; повреждение (потем-
нение или обугливание) изоляции проволо-

ки в обмотках катушек статора и рото-
ра; обугливание изоляции обеих кату-
шек статора из-за перегрева электри-
ческого двигателя; 

•	 При эксплуатации инструмента с яв-
ными признаками неисправности (па-
дение мощности, посторонний шум 
и повышенные вибрации, появление 
характерного запаха гари); эксплу-
атация инструмента с режущей ос-
насткой, имеющей явные повреж-
дения или не соответствующая типу 
или мощности инструмента.

•	 Использования изделия не по назна-
чению, в промышленных или коммер-
ческих целях, в связи с приобретени-
ем товаров в целях удовлетворения 
потребностей предприятий, учрежде-
ний, организаций.

•	 При отсутствии, повреждении или из-
менении серийного номера, года вы-
пуска, на инструменте, в гарантийном 
талоне, или при их несоответствии.

9.	 Срок гарантийного обслуживания продле-
вается на время нахождения инструмента 
в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация 
о  продавце, подпись покупателя) должны 
быть заполнены!
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