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Руководство Пользователя

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой PIONEER.
Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии 
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, 
что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, 
в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а так-
же рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изде-
лие может отличаться от изображения. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Эксцентриковая (орбитальная) машина 
предназначена для шлифовки и поли-
ровки поверхностей различных матери-
алов: из дерева, пластмассы, металла. 
С помощью машины можно шлифовать 
и выравнивать плоские поверхности, 
удалять с поверхности материалов кра-
ску, загрязнения, гниль, ржавчину, а так-
же хорошо подходят для предваритель-
ной зачистки и финишного шлифования 
перед последующей покраской.
Данная модель предназначена исключи-
тельно для сухой обработки материалов 
в бытовых условиях.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования 
эксцентриковой (орбитальной) 

машина внимательно ознакомьтесь с из-
ложенными здесь инструкциями по тех-
нике безопасности при использовании 
электроинструмента и строго выполняй-
те их в дальнейшем.
Во время использования электроин-
струмента соблюдайте все требования 
по электробезопасности и прочие нор-
мативы, в том числе не нарушайте запре-
ты на проведение шумных работ в непо-
ложенное время, установленные в вашей 
местности.

Несоблюдение мер 
безопасности может 
привести к серьезным 

травмам, порче имущества, поражению 
электрическим током или пожару.

Электробезопасность

Перед подключением электроинстру-
мента к электросети убедитесь, что его 
напряжение, указанное на маркировке 
изделия, а также в разделе «Технические 
характеристики», совпадает с напряже-
нием данной электросети. Запрещает-
ся вносить изменения в вилку питания. 
При подключении электроинструмента 
с заземлением к электросети запреща-
ется использовать какие-либо переход-
ники.
Во время работы избегайте контакта ва-
шего тела с заземленными предметами 
и поверхностями: трубами, батареями 
отопления, холодильниками и т.п., по-
скольку это увеличивает риск поражения 
электрическим током.

Запрещается подвергать 
электроинструмент воздей-
ствию воды и высокой влаж-
ности, не допускайте, чтобы 

он попадал под дождь.
Бережно обращайтесь с шнуром пита-
ния. Запрещается переносить электро-
инструмент за шнур, вытягивать вилку 
из розетки за шнур. Следите, чтобы шнур 
питания не соприкасался с горячими по-
верхностями или острыми предметами. 
Запрещается сильно сгибать или пере-
жимать шнур питания.
При необходимости использовать элек-
троинструмент вне помещения исполь-
зуйте удлинитель, предназначенный 
для использования на улице, – это сни-
жает риск поражения электрическим то-
ком.
В случае крайней необходимости допу-
скается использовать электроинстру-
мент в сыром помещении при условии 
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установки в цепь питания устройства за-
щитного отключения (УЗО).

Зона проведения работ

Содержите зону проведения работ в чи-
стоте. Работайте при хорошем освеще-
нии. Беспорядок, захламление и темнота 
являются факторами несчастных случа-
ев.
Запрещается использовать электроин-
струмент в помещении, где присутствуют 
взрывоопасные вещества, воспламеняю-
щиеся жидкости, газы и порошки. Во вре-
мя работы электроинструмента могут 
появляться искры и дым, что в присут-
ствии взрывоопасных или воспламеня-
ющихся веществ может спровоцировать 
взрыв или возгорание.
Во время работы будьте внимательны 
и ни на что не отвлекайтесь, чтобы не по-
терять контроль над электроинструмен-
том.

Не допускайте посторонних, 
детей или животных ближе 
чем на 5 метров к зоне прове-

дения работ.

Персональная безопасность

Подходите к использованию электроин-
струмента ответственно, во время рабо-
ты будьте бдительны, руководствуйтесь 
здравым смыслом и всегда внимательно 
следите за тем, что вы делаете.
Запрещается использовать электроин-
струмент, если вы устали, находитесь 
под воздействием алкоголя, наркотиче-
ских веществ или лекарственных пре-
паратов, затормаживающих реакцию 
и снижающих внимание. Даже крат-

ковременное отвлечение внимания мо-
жет привести к серьезной травме.
Во избежание получения травм во вре-
мя проведения работ с электроинстру-
ментом следует использовать средства 
индивидуальной защиты: маску-респи-
ратор, нескользящую защитную обувь, 
каску или защитные наушники.

 Надевайте защитные очки.

 Надевайте защитные наушники.

      Надевайте защитные перчатки.

На время проведения работ следует оде-
ваться подходящим образом: не следует 
носить свободную одежду, ювелирные 
украшения, волосы должны быть собра-
ны, т.к. свободная одежда, украшения 
или волосы могут быть захвачены дви-
жущимися частями электроинструмен-
та. Держите одежду, волосы, перчатки 
на расстоянии от движущихся частей 
электроинструмента.
Во избежание несчастных случаев 
и травм не допускайте случайного вклю-
чения электроинструмента. Перед под-
ключением вилки питания к розетке убе-
дитесь, что электроинструмент выклю-
чен переключателем питания. Запреща-
ется переносить подключенный к элек-
тросети электроинструмент с пальцем 
на переключателе питания.
Перед подключением инструмента 
к электросети отсоедините от него лю-
бые ключи и инструменты настройки.
Во время использования электроинстру-
мента не тянитесь. Всегда сохраняйте 
устойчивое положение и равновесие. 
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Это позволит лучше управлять электро-
инструментом в непредвиденных ситуа-
циях.
Если имеются устройства для подключе-
ния пылесборника или вытяжки, убеди-
тесь, что они подсоединены и правильно 
используются. Использование пылесбор-
ника снижает вероятность возникнове-
ния рисков, связанных с пылью.

Эксплуатация и техническое 
обслуживание

Запрещается прикладывать силу к элек-
троинструменту. Следует правильно 
подбирать электроинструмент для вы-
полнения конкретной задачи. Правильно 
подобранный электроинструмент позво-
ляет выполнить работу лучше и безопас-
нее с производительностью, на которую 
он рассчитан.
Запрещается использовать электроин-
струмент с неисправным переключате-
лем питания. Любой электроинструмент 
с неисправным выключателем опасен 
и должен быть отремонтирован.
Перед регулировкой, установкой и сня-
тием насадок, чисткой или уборкой элек-
троинструмента на хранение всегда 
отключайте его от источника питания. 
Превентивные меры предосторожности 
снижают риск случайного включения 
электроинструмента.
Храните электроинструменты в местах 
вне доступа детей и не позволяйте ли-
цам, не знакомым с работой такого ин-
струмента или не прочитавшим данные 
инструкции, пользоваться им. Электро-
инструмент опасен в руках неопытных 
пользователей.
Регулярно и перед каждым использова-
нием осматривайте электроинструмент, 

чтобы убедиться в отсутствии разрегу-
лировки или заедания движущихся уз-
лов или каких-либо повреждений, в том 
числе шнура и вилки питания. Во избе-
жание несчастных случаев и травм за-
прещается использовать неисправный 
прибор, в том числе с поврежденным 
шнуром питания, неисправными защит-
ными и блокировочными устройствами 
или изношенными деталями.
Используйте электроинструмент, при-
надлежности и насадки в соответствии 
с данными инструкциями и в целях, 
для которых они предназначены, учиты-
вая при этом условия и вид выполняемой 
работы. Использование электроинстру-
мента не по назначению может привести 
к возникновению опасной ситуации.

Ремонт

Запрещается вскрывать корпус и само-
стоятельно ремонтировать неисправный 
прибор. Неквалифицированный ремонт 
может привести к поломке электроин-
струмента, поражению электрическим 
током, травмам или пожару.
За диагностикой и ремонтом, в том чис-
ле для замены шнура питания, следует 
обращаться в уполномоченные сервис-
ные центры производителя. Для ремонта 
электроинструмента можно использо-
вать только оригинальные запчасти.

Дополнительные инструкции по технике 
безопасности при выполнении 
шлифовальных работ

Использование электроприбора 
не по указанному в данном руководстве 
назначению создает различные риски.
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Во время проведения работ используйте 
средства защиты.
Необходимо использовать защитные 
очки или маску на все лицо, чтобы за-
щитить глаза от пыли разлетающихся 
частиц материала, респиратор для защи-
ты органов дыхания от вдыхания пыли 
и вредных веществ, шумозащитные на-
ушники для защиты органов слуха, за-
щитные перчатки.
Посторонние должны находится на без-
опасной дистанции от зоны проведения 
работ. Все люди, находящиеся рядом 
с работающей шлифовальной машиной 
должны использовать средства защиты.
Запрещается зачищать или шлифовать 
материалы, содержащие асбест или маг-
ний, поверхности из гипса.
При использование шлифовального ин-
струмента для шлифовки некоторых ма-
териалов, например краски и древесины, 
пыль может привести к воздействию 
на оператора, содержащей опасные ве-
щества. Используйте соответствующие 
средства защиты для дыхания.
Регулярно проводите чистку вентиляци-
онных отверстий машины. Вентилятор 
двигателя затягивает значительное ко-
личество пыли во время работы электро-
инструмента, и скопления металличе-
ской пыли создают опасность поражения 
электрическим током.
Запрещается использовать насадки, тре-
бующие жидкого охлаждения. Использо-
вание воды или любого другого жидкого 
охладителя может привести к пораже-
нию электрическим током.

Регулярно проверяйте опорную подошву 
шлифовального круга, при наличии по-
вреждений и/или механического износа 
своевременно заменяйте на новую.
Перед любыми операциями по проверке, 
настройки, сборке и разборке машины 
выключите ее переключателем питания 
и отключите от электросети.
Во время очистки с помощью сжато-
го воздуха всегда надевайте защитные 
очки и респиратор.

Несоблюдение мер предосторожности 
и безопасности может привести к порче 
прибора, травмам, ожогам, поражению 
электрическим током, короткому замы-
канию или пожару.
Производитель не несет ответствен-
ности за любые последствия, возникшие 
вследствие неправильного использования 
прибора, использования его не по назначе-
нию или несоблюдения мер предосторож-
ности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все 
комплектующие имеются в наличии в ис-
правном состоянии:
- Углошлифовальная машина;
- Пылесборник;
- Шлифовальный круг (1 шт.);
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.
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УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

1.	 Переключатель питания
2.	 Шлифовальная подошва
3.	 Пылесборник
4.	 Регулятор скорости вращения
СБОРКА

ВНИМАНИЕ:
Во время сборки и разборки машина долж-
на быть отключена от электросети.

Установка пылесборника

•	 Присоедините пылесборник к вы-
пускному отверстию на корпусе ма-
шины, надавите до упора и поверните 
до фиксации.

•	 Регулярно опорожняйте пылесбор-
ник.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пыль будет собираться в пылесборник 
только при условии, что абразивный 
круг имеет отверстия и эти отверстия 
выровнены относительно  отверстий 
в шлифовальной подошве.

Крепление абразивного круга

•	 Абразивный круг фиксируется на шли-
фовальной подошве с помощью ли-
пучки. 

•	 При креплении абразивного круга 
выровните отверстия в круге относи-
тельно отверстий в подошве.

Выбор абразивного круга

•	 В зависимости от цели используйте 
абразивные круги наждачной бумаги 
разной зерностости. 

•	 Более грубая наждачная бумага под-
ходит для зачистки, а наждачная бу-
мага мелкой зернистости подходит 
для шлифовки и полировки.

•	 Начните работу с грубой наждачной 
бумаги, чтобы сделать поверхность 
ровной и плоской.

•	 Затем используйте наждачную бума-
гу средней зернистости, чтобы уда-
лить следы грубой зачистки.

•	 Для завершения и полировки поверх-
ности используйте наждачную бумагу 
мелкой зернистости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение и выключение

•	 Перед каждым включением маши-
ны внимательно осмотрите ее, убе-
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дитесь, что она полностью собрана 
и не имеет повреждений.

•	 Убедитесь, что переключатель пи-
тания находится в положении «О». 
Подключите вилку питания к электри-
ческой розетке. Крепко удерживайте 
инструмент.

•	 Чтобы включить, переведите пере-
ключатель питания в положение «I».

•	 Чтобы включить машину, переведите 
переключатель питания в положение 
«O».

ВНИМАНИЕ:
• Перед тем как приступить к работе, 
подождите несколько секунд, чтобы ма-
шина набрала обороты.
• После выключения машины переключа-
телем диск еще некоторое время продол-
жает вращаться. Будьте осторожны!

Зачистка, шлифовка и полировка

•	 Если шлифовальный круг не счища-
ет старое покрытие, используйте круг 
из более грубой наждачной бумаги.

•	 Прикладывайте к машине минималь-
ное давление.

•	 Для регулировки скорости враще-
ния шлифовальной подошвы исполь-
зуйте регулятор скорости вращения. 
Положение регулятора «1» соответ-
ствует минимальной скорости, а по-
ложение «Max» - максимальной ско-
рости. 

•	 Если не знаете, какую скорость вы-
брать, попробуйте на тестовой заго-
товке.

ЧИСТКА И ОБСЛУ ЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:
Перед чисткой отсоедините машину 
от электросети и дайте ей полностью 
остыть.

•	 Регулярно протирайте поверхности 
инструмента мягкой тканью или сду-
вайте пыль слабым напором сжатого 
воздуха, желательно делать это после 
каждого использования.

•	 Регулярно очищайте пылесборник 
машины от собравшейся пыли.

•	 Регулярно проверяйте вентиляцион-
ные отверстия машины, следите, что-
бы они не засорялись пылью и грязью.

•	 Для удаления стойких загрязне-
ний используйте ткань, смоченную 
в мыльном растворе. Следите, чтобы 
вода не попала внутрь корпуса.

•	 Запрещается использовать бензин, 
спирт и другие агрессивные вещества 
для очистки машины, т.к. они могут 
повредить некоторые поверхности 
и части инструмента.

•	 Регулярно проводите осмотр маши-
ны, заменяйте изношенные насадки 
и детали. Для замены угольных щеток 
обращайтесь в сервисный центр про-
изводителя.

•	 Если шлифовальный круг перестал 
прилипать к подошве шлифовальной 
машины, то необходимо заменить по-
дошву на новую. 

ПРИМЕЧАНИЕ: опорная подошва для экс-
центриковых шлифмашин является рас-
ходным материалом и не подлежит заме-
не по гарантии.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

•	 Транспортировку инструментов про-
водят всеми видами транспорта в со-
ответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте 
конкретного вида.

•	 При перевозке инструмента исполь-
зуйте оригинальную заводскую упа-
ковку. Инструмент должен быть на-
дежно зафиксирован в упаковке. 
Оберегайте инструмент от ударов 
и падения. Упаковка с инструментом 
должна быть надежно зафиксирована 
стропами, ремнями или сеткой во из-
бежание ее перемещений во время 
транспортировки.

•	 Транспортировка инструментов 
должна исключать возможность не-
посредственного воздействия на них 
атмосферных осадков и агрессивных 
сред. Перед тем как убрать инстру-
мент на хранение проведите полную 
чистку и дайте высохнуть всем дета-
лям.

•	 Инструменты хранятся в закрытом 
сухом и чистом помещении, защи-
щенном от прямых солнечных лучей, 
при температуре окружающего воз-
духа от -20°C до +50°C с относитель-
ной влажностью не выше 80% и от-
сутствии в окружающей среде кис-
лотных и других паров, отрицательно 
влияющих на материалы инструмен-
тов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектиро-
вано и изготовлено из высо-
кокачественных материалов 
и компонентов, которые мож-
но утилизировать и использо-

вать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это озна-
чает, что товар соответствует Европей-
ской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правильная 
утилизация вашего товара позволит пре-
дотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды 
и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Скорость на холостом ходу: 5000-12000 
оборотов/мин
Амплитуда колебаний	 2 мм
Диаметр шлифовальной подошвы: 125 мм
Вес: 1,6 кг
Уровень звукового давления (LpA): 78 дБ 
(KpA=3 дБ)
Уровень звуковой мощности (LWA): 89 дБ 
(KWA=3 дБ)
Уровень вибрации: 4,96 м/с2 (К=1,5 м/с2)
Длина кабеля: 2 м
Вес нетто: 1.57 кг
Класс электробезопасности: II класс
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, ди-
зайн и комплектацию изделия без допол-
нительного уведомления об этих измене-
ниях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. 
Товар соответствует требованиям нор-
мативных документов: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении приме-
нения опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертифика-
та в коробке спрашивайте копию у про-
давца. 
Полную информацию   о сертификате 
соответствия вы можете получить у про-
давца или на сайте pioneer-bt.ru.

    

Изготовитель: 
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 
Адрес:  Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг зда-
ние 1,  Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. 
Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 
Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная 
на принятие претензий на  территории 
России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, 
Московская область,�г. Электросталь, 
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*	 Данные могут быть изменены в связи со 
сменой изготовителя, продавца, произ-
водственного филиала, импортера в РФ. 
В случае изменения данных актуальная 
информация указывается на дополнитель-
ной наклейке, размещенной на упаковке из-
делия.

Дата производства указана на упаковке 
или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществля-
ется согласно прилагаемому гарантийно-
му талону. Гарантийный талон и инструк-
ция по эксплуатации являются неотъем-
лемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за  приобретение про-
дукции PIONEER. Мы рады предложить 
Вам изделия, разработанные и  изго-
товленные в  соответствии с  высокими 
требованиями к качеству, функциональ-
ности и дизайну. Мы уверены, что Вы бу-
дете довольны приобретением изделия 
от  нашей фирмы. В  случае если ваше 
изделие марки PIONEER будет нуждать-
ся в техническом обслуживании, просим 
вас обращаться в один из авторизован-
ных сервисных центров (далее – АСЦ). 
С  полным списком АСЦ и  их  точны-
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ми адресами вы можете ознакомиться 
на сайте pioneertools.ru, pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1.	 Гарантийные обязательства действуют 
в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законода-
тельством страны, на территории которой 
они предоставлены, и только при условии 
использования изделия исключитель-
но для личных, семейных или домашних 
нужд. 

2.	 Недостатки товара, обнаруженные в пе-
риод срока службы, устраняются уполно-
моченными на это авторизованными 
сервисными центрами (АСЦ). В течение 
гарантийного срока устранение недостат-
ков производится бесплатно при предъ-
явлении оригинала заполненного гаран-
тийного талона и документов, подтверж-
дающих факт и дату заключения договора 
розничной купли-продажи (кассовый чек 
и т. п.). В случае отсутствия указанных до-
кументов гарантийный срок исчисляется 
со дня изготовления товара. 

3.	 В документе о продаже должна быть ука-
зана информация: полное название мо-
дели техники, дата продажи и название 
торговой организации. 

4.	 Обслуживание техники производится 
только в чистом виде, без следов самосто-
ятельного вскрытия. 

5.	 Гарантия не включает в себя подключе-
ние, техническое и иное профилактиче-
ское обслуживание.

6.	 Изготовитель не несет ответственности 
за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный своей продукцией людям, до-
машним животным, имуществу в случае, 

если это произошло в результате несо-
блюдения правил и условий эксплуатации, 
хранения, транспортировки или установ-
ки изделия; умышленных или неосторож-
ных действий потребителя или третьих 
лиц.

7.	 Гарантийные обязательства не распро-
страняются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия, если их заме-
на предусмотрена конструкцией, либо 
не связана с разборкой изделия.
•	 На сменную оснастку и элементы её 

крепления к инструменту (пилки, но-
жи, диски, сверла, буры, фрезы, шли-
фовальную оснастку, направляющие 
шины, цепи, цанги, ведущие звездоч-
ки, кулачковые патроны, детали дер-
жателя сменной оснастки перфорато-
ров и отбойных молотков, подошвы 
шлифовальных машин и т.п.).

•	 На быстроизнашивающиеся детали 
(контактные графитовые щетки, при-
водные ремни и колеса, уплотнители, 
прокладки, сальники, амортизаторы, 
защитные кожухи, дополнительные 
рукоятки, направляющие и опорные 
ролики, храповые колеса, кроме слу-
чаев, когда повреждение быстроизна-
шивающейся детали является след-
ствием дефекта деталей или качества 
сборки инструмента. 

8.	 Не подлежат гарантийному обслужива-
нию изделия с дефектами, возникшими 
вследствие:
•	 Механических повреждений корпу-

са (трещин, сколов, вмятин и т. д.); ме-
ханических повреждений изоляции 
электрического кабеля, повреждения 
(изгиба) вала кулачкового патрона; 

•	 Тепловых и иных повреждений, вы-
званных воздействием агрессивной 
среды и высокой температуры, воз-
никших по причине неправильной экс-
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цветов побежалости на поверхности 
металлических деталей; деформация 
или оплавление пластмассовых дета-
лей и узлов инструмента; поврежде-
ние (потемнение или обугливание) 
изоляции проволоки в обмотках ка-
тушек статора и ротора; обугливание 
изоляции обеих катушек статора из-за 
перегрева электрического двигателя; 

•	 При неисправностях, возникших 
вследствие естественного нормально-
го износа изделия или несвоевремен-
ного обслуживании инструмента (пе-
риодичность обслуживания инстру-
мента при номинальных нагрузках, ре-
сурс контактных щеток);

•	 При эксплуатации инструмента с яв-
ными признаками неисправности (па-
дение мощности, посторонний шум 
и повышенные вибрации, появление 
характерного запаха гари); эксплу-
атация инструмента с режущей ос-
насткой, имеющей явные повреж-
дения или не соответствующая типу 
или мощности инструмента.

•	 Использования изделия не по назна-
чению, в промышленных или коммер-
ческих целях, в связи с приобретени-
ем товаров в целях удовлетворения 
потребностей предприятий, учрежде-
ний, организаций.

•	 При отсутствии, повреждении или из-
менении серийного номера, года вы-
пуска, на инструменте или в гаран-
тийном талоне или при их несоответ-
ствии.

9.	 Срок гарантийного обслуживания продле-
вается на время нахождения инструмента 
в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация 
о  продавце, подпись покупателя) должны 
быть заполнены!

плуатации с нарушением правил, из-
ложенных в руководстве по эксплуа-
тации, небрежного обращения или не-
счастного случая;

•	 Попаданием инородных тел внутрь 
техники через вентиляционные отвер-
стия, блокировкой полости воздушных 
отверстий, полости ребер охлаждения 
двигателя отходами обрабатываемого 
материала или насекомыми; 

•	 Действия третьих лиц или непреодо-
лимой силы (стихия, пожар, молния 
и т. д.);

•	 Внесения не санкционированных из-
готовителем конструктивных или схе-
мотехнических изменений, как само-
стоятельно, так и неуполномоченны-
ми лицами, о чем свидетельствуют, не-
правильная сборка корпусных дета-
лей, отсутствие комплектующих вну-
три корпуса инструмента; наличие ха-
рактерных следов на крепежных вин-
тах в виде заломов на шлицах (в слу-
чае, когда обращение в сервисный 
центр производится впервые); само-
стоятельная смазка деталей инстру-
мента, кроме случаев, указанных в ин-
струкции по эксплуатации.

•	 При наличии следов ржавчины 
на поверхности металлических де-
талей внутри корпуса инструмен-
та вследствие небрежного хранения 
и эксплуатации.

•	 При отклонении параметров элек-
трических сетей от Государственных 
Технических Стандартов (ГОСТов);

•	 При неисправностях, возникших 
вследствие перегрузки инструмен-
та, повлекшей выход из строя дета-
лей электродвигателя, или других уз-
лов и деталей. К безусловным призна-
кам перегрузки относятся: появление 
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